
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Glysantin® Team.

E-Mail: glysantin@basf.com
Internet: www.glysantin.de   

Glysantin® G48®
Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel 
Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen!  

Produktfarbe: grünblau

Erhältlich als 1,5 Liter Flasche, 
20 Liter Kanister sowie
als 60 und 210 Liter Fässer

Glysantin® G33®
Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel

Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen!

Produktfarbe: blaugrün

Erhältlich als 20 Liter Kanister 

Glysantin® G40®
Premium-Kühlerschutzmittel der neuen 
Generation mit Silicium-Additiv-Paket 
Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen!  

Produktfarbe: rotviolett

Erhältlich als 1,5 Liter Flasche, 
20 Liter Kanister sowie 
als 60 und 210 Liter Fässer

Glysantin® G34® 
Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel

Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen! 

Produktfarbe: orange

Erhältlich als 20 Liter Kanister 

Glysantin® G30®
Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel 
Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen! 

Produktfarbe: rotviolett

Erhältlich als 1,5 Liter Flasche, 
20 Liter Kanister sowie 
als 60 und 210 Liter Fässer

Glysantin® G05®
Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel 
der älteren Generation 
Konzentrat – vor dem Einsatz zu verdünnen! 

Produktfarbe: gelb

Besonders verträglich mit Graugussmotoren

Erhältlich als 20 Liter Kanister 
sowie als 60 und 210 Liter Fässer

GLYSANTIN® Produkte

Glysantin®–Produkte im Überblick
Für jeden Motor das passende Kühlerschutzmittel 
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Mit dem 3-fach Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost gewährleistet Glysantin® 
die dauerhafte Funktionssicherheit des Kühlsystems. Glysantin® – das Original – ist für 
alle Motoren und Fahrzeugtypen bestens geeignet.

Entdecken Sie die Welt von Glysantin® unter www.glysantin.de

 Glysantin® schützt das Kühlsystem. 

Der Schutz-Garant.

Das  

Original 

von BASF

SCHÜTZT

SEIT 1929
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The descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith, and are based on BASF’s current know ledge and experience.  They are provided for guidance only, and do not constitute the agreed contractual quality of the product or a part of BASF‘s terms and 
conditions of sale.  Because many factors may affect processing or application/use of the product, BASF recommends that the reader carry out its own investigations and tests to determine the suitability of a product for its particular purpose prior to use.  It is the responsibility of the recipient 
of product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.  No warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or 
designs, data or information set forth herein, or that the products, descriptions, designs, data or information may be used without infringing the intellectual property rights of others.  Any descriptions, designs, data and information given in this publication may change without prior information.  
The descriptions, designs, data, and information furnished by BASF hereunder are given gratis and BASF assumes no obligation or liability for the descriptions, designs, data or information given or results obtained, all such being given and accepted at the reader‘s risk.  (03/2012) 

Informationen zu unseren offiziellen 

Zu lassungen finden Sie auf unseren 

Orientierungs- und Zulassungslisten oder unter 

www.glysant
in.de



Glysantin® steht für mehr Schutz, mehr Qualität, mehr Leistung. 
Vertrauen Sie dem Original – Made in Germany.

Glysantin® – Der Schutz-Garant.
Der 3-fach Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost

Glysantin®  schützt das Kühlsystem
Premium-Qualität für dauerhafte Funktionssicherheit

Glysantin®  – Anwendungstipps
Das sollten Sie wissen!

Warum müssen Kühlerschutzmittel gewechselt werden? 
Korrosive Moleküle entstehen durch den Abbau des im Kühlerschutzmittel 
enthaltenen Ethylenglykols und den allmählichen Abbau der enthaltenen Additive 
und Inhibitoren. Verursacht wird der Abbau durch die hohen thermischen 
Belastungen im Kühlkreislauf des Motors. Regelmäßiger Wechsel des Kühler-
schutzmittels im Kfz ist nach drei bis vier Jahren notwendig.

Dürfen Kühlerschutzmittel über die Kanalisation (Ölabscheider) 
entsorgt werden? 
NEIN. Damit würde gegen das Abfallwirtschaftsgesetz verstoßen, was Strafen 
nach sich zieht. 

Dürfen Kühlerschutzkonzentrate unverdünnt zum Einsatz kommen? 
NEIN, alle Kühlerschutzkonzentrate müssen mit Wasser abgemischt werden. 
Nur so ist der gewünschte Kühlerschutz gewährleistet. Ein unverdünnt einge-
setztes Kühlerschutzprodukt würde die Motorwärme nicht ausreichend abführen, 
was eine Überhitzung des Motors zur Folge hätte. Unverdünnte Konzentrate 
können zudem im Winter gefrieren. 

In welchem Verhältnis soll mit Wasser abgemischt werden? 
Bei Verwendung der Glysantin® Produkte empfehlen wir ein Mischungsverhältnis 
von 50:50 (Glysantin®/ Wasser) (-40 °C) oder 40:60 (Glysantin®/ Wasser) 
(-25 °C), um optimalen Frost- und Korrosionsschutz zu gewährleisten. 
Maximal können 60 % Glysantin® eingesetzt werden. 

Kann „normales“ Leitungswasser zum Verdünnen verwendet werden? 
Sauberes Wasser in Härtegraden von 0–20° dH (1° dH = 0,1783 mmol/l ) kann 
problemlos zum Verdünnen verwendet werden. Bei härterem Wasser empfi ehlt 
sich das Abmischen mit destilliertem Wasser.

Was bedeuten die Empfehlungen von Kfz-Herstellern? 
Die Automobilhersteller sprechen keine „Empfehlungen“ für Kühlerschutzmittel 
aus, sondern erteilen nur Freigaben bzw. offi  zielle Zulassungen. Deshalb achten 
Sie beim Kauf auf die tatsächlich vorhandenen Freigaben und Zulassungen. 

Wie lange sind Glysantin® Produkte haltbar? 
In originalverschlossenen Gebinden mindestens drei Jahre ab Herstellungs-
datum. Im Fahrzeug – also in Abmischung mit Wasser – sollten Sie die Angaben 
des Fahrzeugherstellers beachten.

Ist Glysantin® gesundheitsschädlich? 
Glysantin® enthält Glykol/Ethandiol und ist gesundheitsschädlich beim Ver-
schlucken. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

 Kühlfl üssigkeit bei Reparaturen immer vollständig aus-
 tauschen, vorher Kühlsystem spülen und reinigen!

 Bei Fahrzeugen, die älter als sechs Jahre sind, empfi ehlt es  
 sich, alle drei bis vier Jahre den Kühlerschutz zu erneuern!

 Kühlerschutz ist Ganzjahresschutz!

 Kühlerschutzmittel unterschiedlicher Technologien 
 niemals miteinander mischen!

 Sauberes Wasser verwenden!

 Immer die Anweisungen der Kfz-Hersteller beachten!

 Immer das richtige Mischverhältnis beachten!
 Informationen gibt Ihnen die Mischtabelle.

 Schutz vor Korrosion
Glysantin® bildet eine hauchdünne, 
aber extrem belastungsfähige 
Schutzschicht im Kühlsystem. 

Ergebnis: perfekter Schutz vor 
Korrosion

Zusätzlich: Schutz für Bauteile aus 
Gummi und Kunststoff , z. B. Kühl-
mittelschläuche, Ausgleichsbehälter 
und Kühlerkästen

Glysantin®–Fragen und AntwortenAchtung! Ohne das passende Glysantin® ist das Kühlsystem ungeschützt!

Glysantin® – Made in Germany seit 1929

Bereits 1929 meldete die BASF Glysantin® zum Patent an, seither ist die 
Marke ein Verkaufsschlager: Das Kühlerschutzmittel hat die meisten Zu-
lassungen großer Automobilhersteller für die Erstbefüllung. In Zusammen-
arbeit mit den führenden Automobilkonzernen werden Glysantin® Produkte 
immer wieder den aktuellen Anforderungen angepasst.

Kalkablagerungen im Kühler Verkalktes Gehäuse

Kühlerkorrosion Rost im Kühler

Schäden, die durch falsches oder veraltetes Kühlmittel entstehen! 
Das richtige Glysantin® Produkt kann dies verhindern.

Deshalb: 

Vorbeugen statt teuer reparieren!
Glysantin® schützt ganzjährig das 
gesamte Kühlsystem! 

Kühlerschutzkonzentrat 
niemals unverdünnt anwenden!

 Schutz vor Überhitzung
Glysantin® erhöht den Siedepunkt 
des Kühlmittels im Kühlsystem. Ein 
perfekter Wärmeübertrag ist gewähr-
leistet – auch bei hoher Motor leistung 
oder hohen Außentemperaturen. 

Ergebnis: kein „Überkochen“ des 
Kühlers → kein Überhitzen des 
Motors

Zusätzlich: Schutz vor gefährlichen 
Ablagerungen in den Kühlkanälen

 Schutz vor Frost
Glysantin® verhindert das Einfrieren 
der Kühlfl üssigkeit.

Ergebnis: keine Schäden an Motor-
teilen, Dichtungen und am Kühlsystem 
bei niedrigen Außentemperaturen

Eine fehlerhafte Kühlmittelbefüllung 
führt zu Schäden am Kühlsystem!

So machen Sie alles richtig:

Weitere Tipps und Informationen 
zum Thema Kühlerschutz finden Sie 
auf www.glysantin.de

Frostsicher bis Teile GLYSANTIN ® Teile Wasser
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